    设备方案征集参数要求

注：本参数仅作为供应商对我院拟购买产品档次做参考，具体招标参数以方案征集完成后经专家论证为准
	设备名称
	科室
	预估限价
	主要要求

	数字X线摄影系统(DR)
	桃溪影像科
	180万
	1 功能需求

用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

2 主要技术规格和要求

2.1 高压发生器

2.1.1 最大工作频率≥440kHz

2.1.2 高压发生器功率≥80kW

2.1.3 管电压可调范围：50～140kV

2.2 X线球管

2.2.1 球管最大功率≥80kW

2.2.2 球管焦点≤0.6/1.2mm

2.2.3 阳极热容量≥400kHU

2.2.4 射线野控制模式：电动+手动（双模式）

2.2.5球管阳极转速≥8000rpm
2.3 球管悬吊支架

2.3.1 吊架运动模式，可根据预设位置实现自动摆位功能

2.3.2 球管套可沿垂直轴、水平轴旋转：
2.4 无线平板探测器（2块）

2.5 胸片架

胸片架运动模式：电动+手动



	128排及以上超高端CT
	桃溪影像科
	1180万
	1.数据采集系统

1.1.探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或微平板探测器、或时空探测器

1.2.探测器排数：双源系统2x64排或≥128排

1.3.Z轴数据采集系统通道总数≥2x128或≥256

2.球管和高压系统

2.1.球管热容量≥30MHU或液态金属球管 

2.2.球管阳极散热率≥1600kHU/min

3.扫描机架

3.1.机架孔径≥70cm

3.2.机架物理最快转速：双源系统≤0.33s/圈或单源系统≤0.28s/圈

4.扫描床

4.1.最大可扫描范围≥200cm

4.2.最大垂直升降速度≥35mm/s

5.主控制台及重建计算机系统

5.1.CPU≥8核3.6MHZ以上

5.2.内存≥96GB

5.3.硬盘容量≥3TB

6.扫描和重建参数

6.1.单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥3.80cm

6.2.单圈轴扫采集/重建层数≥128/256层  

6.3.轴扫最快扫描速度≤0.33s，双源≤0.165s

7.图像质量

7.1.空间分辨率 MTF 10%≥14 Lp/cm

7.2.空间分辨率 MTF 50%≥12 Lp/cm

7.3.低对比度分辨率5mm@0.3%≤25mGy

8.临床高级应用及后处理软件

9.心脏神经系统扫描与图像重建技术

10.独立原厂图像后处理工作站

11.机房基座浇筑

12.整机原厂保修（全保3年）
13.第三方产品：包括高压注射器、心电监护和除颤仪1套，防护用品，CT性能水模，品牌电脑及影像专业显示器8套，AI智能阅片系统，2人设备专项进修。


	1.5T MRI系统
	桃溪影像科
	980万
	磁体系统

1磁体场强1.5T

2磁体类型 超导磁体

3磁体均匀度 典型值
4 磁场长期稳定性<0.1ppm/hour

5液氦消耗率≤0 升/小时

6磁体最大液氦容量≤1300升
7磁体重量(含液氦)≤3.5吨

8冷头智能启停工作模式，非24小时连续工作

3射频发射系统

3.1射频系统类型  数字化射频

3.2射频频率稳定性≤±2 x 10 -10

3.3频率控制精度≤ 0.015 Hz

3.4相位控制精度≤ 0.006 o

3.5发射功率≥18kW
3.6射频放大器冷却方式为水冷

4射频接收系统

4.1提供一体化线圈射频接收系统

4.2单个扫描野内一次扫描最大通道数≥20

4.3射频接收带宽≥ 1 MHz

4.4接收动态范围> 160 dB

4.5 多线圈组合成像技术

4.6系统线圈接口总数量≥ 6

4.7头颈组合成像线圈 ，≥18通道

4.8体部组合成像线圈 提供2个，≥18通道
4.9大号通用柔性线圈

4.10小号通用柔性线圈

4.11乳腺专用线圈  具备
4.12膝关节专用线圈≥12通道

4.13肩关节专用线圈≥12通道

4.14所有线圈免调谐

5梯度系统

5.1梯度线圈主动屏蔽技术

5.2最大FoV≥ 50cm

5.3单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）≥ 33mT/m

5.4单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值）≥ 100mT/m/ms

5.6梯度占空比≥ 100%

5.7梯度线圈冷却方式为水冷

6远程辅助系统
7高级影像后处理工作站（最新版原厂独立影像后处理工作站）

7.1内存≥64 GB

7.2主频≥3.4GHz 6核

7.3硬盘容量≥3TB

8计算机系统

CPU类型≥(6核)，≥ 3.6 GHz，内存≥ 64 GB，硬盘容量≥4TB，医学专用显示器24英寸宽屏

9.系统后处理功能

10.安装场地及保修

机房基座浇筑

11整机原厂保修（全保）3年（全保，含水冷及精密空调）



	数字减影血管造影系统（DSA）
	桃溪介入中心
	800万
	一.用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影，同时具备透视、电影、路径、3D、存储刻录等功能。

二.主要组成


多轴悬吊式C臂机架，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统，控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。

三.技术规格


1机架系统:

1.1 全自动悬吊式C臂≥四轴

1.2机架多位置预设, 存储位置不少于55种

1.3具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动

1.4CRA≥ 100°

1.5CAU≥ 100°

1.6RAO ≥ 180°

1.7LAO ≥ 150°

2导管床:

2.4床的最大病人承重≥250KG 

3液晶触摸控制屏

4  X线高压发生器装置：

4.1发生器功率≥100KW

4.2最大管电流支持≥1000mA 

4.3最小管电压≤40KV

4.4最大管电压≥125KV

5 X线球管：

5.1最大连续透视功率≥3000W

5.2最大透视管电流≥250mA

5.3阳极热容量≥3.5MHU

5.4阳极最大散热功率≥6500W

5.5球管带有防碰撞保护装置

6数字化平板探测器：

6.1碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术

6.2平板为长方形平板，非正方形平板

6.3平板有效探测面积≥38cmx29cm

7图像采集及处理系统：

主机配备双工作站处理系统

8智能二维路径导航功能

9图像采集及处理及优化技术软件

10图像显示系统

11图像存储及图像分析系统

12实时旋转DSA


13高级三维图像后处理工作站

14三维血管路图导航功能

15血管机类CT成像功能：

16三维/三维融合功能；二维/三维融合功能

	手术显微镜
	凤凰眼科
	180万
	1、用途：用于眼科显微手术，白内障、青光眼、眼底玻璃体手术

2、主刀镜：双目镜筒内置电动倒像功能

3、助手镜：0-180倍可调节

4、X-Y平移调节范围：≥  70mmX70mm

5 、电动变倍系统

6、照明光源：卤素灯，无热损伤

7、屈光补偿：+5D—8D 调节

8、物镜：F≥300mm

9、调焦范围：≥  70mm

10、支架系统：电磁锁支架


