桃溪院区供配电系统运行维护保养招标要求
目的
为保障桃溪院区10KV供配电系统及高低压配电设备的安全运行,提高供电可靠性，延长设备使用寿命，做到及时消除故障隐患，确保安全用电，促进安全生产；现对桃溪院区医技楼配电室、二、三住院楼配电室、科研楼配电室、学生公寓配电室等配电系统设施设备进行运行维保工作招标。
项目概况简介
1、工程名称：遵义市第一人民医院桃溪院区
配电系统设施设备运行维护保养服务
2、工程地点：遵义市红花岗区银河路（遵义市第一人民医院桃溪院区）
3、项目服务内容包括：
（1）10KV专线两条；
（2）高压开关柜、变压器、低压开关柜等设备；
（3）备用发电机组及相关控制设备；
一、承包方式
包干式：包含管理费、利润、税金、耗费费用、设备费用、工具材料检测费用、人员工资、加班费用、福利、培训、交通费、服装费、人身保险、医疗保险（各项符合国家规定的保险）等完成合同约定内容产生的一切费用。
二、招标要求
1、项目服务要求：
（1）乙方派遣的所有服务人员，全部由乙方直接聘用，进场前需向甲方提供相关社保等证明资料，且为甲方现场维护保养工作人员，如现场人员与乙方提供资料人员信息不符，甲方有权按双倍从给乙方的任何费用中扣除，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方自行负责雇佣的人员因自身过错、意外事件遭受财产或人身损害，乙方承担由此产生的全部法律责任。甲方对这些员工不承担任何责任；
（2）乙方派遣的服务人员，需在甲方现场值班、值守；值班、值守人员，总数不低于六人；并持应急管理部门认可的有效证件；
（3）乙方需按照国家行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(DL408- 91)和南网公司《高低压供配电设备维护保养标准》、《电气作业安全操作规程》等相关规范，以及医疗行业相关规定执行，以确保人身安全和高低压配电设备安全、有效的运行；
（4）乙方每次维护保养工作前，必须与甲方负责人先行取得联系，在甲方人员的协调和安排下开展工作；
（5）乙方应依据高低压配电设备维护保养相关规范及要求制定《高低压设备维护保养年度计划表》，报送甲方审核；
（6）乙方工作人员着装统一，并佩戴统一的工作证，在作业施工区域摆放安全警示标志及设置安全警示围栏；
（7）负责与供电局的职能部门联络，协调日常用电事宜，每月向甲方提交报告，保证项目安全供电；
（8）乙方需免费对甲方使用的相关防护用具进行测试及效验工作（安全帽、绝缘靴、绝缘手套、高压验电笔、接地线等）并出具检验报告及标识；
（9）乙方在进场后要对项目所有电气设施设备进行一次免费预防性试验，出具检测报告;每年对项目所有电气设施设备进行一次免费预防性试验；具体实施按《电气设备预防性试验项目》要求开展；
（10）乙方根据制定的年度维护保养计划设施供配电设备的月度、季度、半年、年度维护保养工作内容和有关规定进行维护保养，以及双方约定的保养项目、时间进行工作，每次保养工作完毕，双方应在《高压设备维护保养记录》上签名确认，存档。
2、技术人员要求：
（1）具备高低压操作相关资质和具备3年以上维护保养的从业经验；
（2）熟悉供配电系统的原理和操作；
（3）能够快速准确地判断和解决故障。
3、应急响应要求：
（1）提供 24 小时应急响应服务，接到故障通知后应在30分钟内到达现场；
（2）制定应急预案，定期进行演练，提高应急处理能力；
（3）维保期间，当发生设备故障或突发停电情况时，乙方需对现场故障原因尽快进行了解掌握，涉及小故障问题需在30至60分钟内解决问题，涉及重大设备故障不能及时解决的，需及时向甲方指定人员汇报并提出相关处理措施。
4、日常维护保养要求：
（1）定期巡检：每月至少进行一次全面巡检，包括设备运行状态、绝缘情况、连接紧固度等。
（2）设备清洁：定期对设备进行清洁，去除灰尘、污垢等。
（3）绝缘检测：定期进行绝缘电阻测试，确保设备绝缘良好。
（4）继电保护校验：对继电保护装置进行校验，确保其动作准确可靠。
（5）润滑剂更换：按规定周期更换设备的润滑剂。
（6）故障排除：及时对发现的故障进行维修处理，确保系统正常运行。
（7）具体日常维护保养项目、内容、要求和周期，并制定《供配电设备维护保养要求》
5、报告及记录要求：
（1） 乙方每次维护保养后提供详细的报告，记录维护保养工作的内容和结果。
（2）重新梳理建立设备档案，记录设备的运行状况和维修记录；
（3）制定《配电设备维保检査记录表》、《柴油发电机维保项目检查表》、《备件更换记录表》。
6、其他要求：
（1）乙方每年免费提供配件更换累计总金额在30000元内（含税），同时提供高低压配件更换报价清单。
（2）超过免费更换材料费用的，乙方在为甲方维修设备时，如需要更换零配件，将另行对配件进行报价，形成报价单，得到甲方认可并签字确认后，方能进行后续配件更换及维修工作，甲方也可选择自购配件，由乙方负责安装。
（3）乙方需对甲方维护范围内的设备购买相关保险，保险费用由乙方支付，并提供保险资料交予甲方存档；
三、工作质量评定
1、每月按《维保服务质量评估表》评定工作质量，供配电维护保养项目的外委工程维修服务质量评估使用，由负责人及工程负责人每月对相应项目的维保情况进行评估，评估结果作为每月设备维护保养结算的依据；
2、如因维护保养不善导致的设备故障或其他问题，乙方应承担相应责任。
四、投标要求
1、投标人应具备电力专业总承包叁级或者二级；承装承试4级资质和在本地区有类似业绩，并与当地供电主管部门签订有相关合作协议；
2、提供详细的维护保养方案和报价；
3、提供应急响应措施和质量保证承诺。
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