[bookmark: _GoBack]桃溪院区基础网络通信服务采购要求
为保障桃溪院区及各相关科室的正常通信与网络运行，现对基础网络通信服务进行公开采购。

	序号
	采购内容
	数量
	单位
	简要技术要求

	1
	固话
	140
	门
	支持短号拨打、传真功能，利旧现有话机

	2
	科室移动值班电话卡
	30
	张
	国产芯片SIM卡，支持加密通话

	3
	120电话卡
	3
	张
	支持5G/4G，工业级耐高温SIM卡

	4
	远程医疗网电路
	1
	条
	≥50Mbps专线，上下对称，可用率≥99.9%

	5
	财政专网专线
	1
	条
	≥20Mbps专线，上下对称

	6
	凤凰院区备份电路
	1
	条
	≥500Mbps专线，上下对称

	7
	互联网专线
	1
	条
	≥200Mbps专线，上下对称

	8
	数字电路
	1
	条
	≥50Mbps专线，配套云服务器

	9
	5G-VPN专网电路
	1
	条
	≥50Mbps专线，上下对称

	10
	VPDN物联网卡
	55
	张
	支持5G/4G，工业级耐高温

	11
	云服务器
	3
	台
	≥32核/64G内存/500G硬盘，三级等保

	12
	SSL证书
	1
	个
	DV域名型，支持HTTPS加密

	13
	桌面云服务
	60
	套
	8C16G/80G系统盘/200G数据盘，内网互通

	14
	智能云端交互设备
	30
	台
	八核/6G+128G/5G/10.95寸/支持内网互通


一、采购内容及要求

二、商务要求
服务期：三年
交货期：中标后72小时内完成布线并提供IP地址
服务地点：采购人指定地点
付款方式：详见招标文件
售后服务：提供物理隔离、带宽独享，提前通知网络割接等。承诺并提供具有足够的业务管理保障能力，提供的专线保证物理隔离、带宽独享，在任何情况下始终保证用户网络安全平稳运行；因施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前2天通知采购人。

三、供应商资格要求
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
法律、行政法规规定的其他条件；

四、特定资格要求：
具备《基础电信业务经营许可证》和《增值电信业务经营许可证》；
具备CNVD国家信息安全漏洞共享平台原创漏洞发现贡献单位资质；
具备国家应急通信保障队伍组建能力（提供相关证明）；
提供2022年至今医院算力服务项目业绩。
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	1
	固话
	140
	门
	★1.1、支持短号拨打、支持传真功能,为保障现有科室短号使用便利性。
1.2、无需单独提供话机,利旧医院各部门现有话机,话机为常规普通话机,通用标准 RJ-11 接口。若终端座机不支持通用标准 RJ-11 接口,须提供≥140门话机。


	2
	科室移动值班电话卡
	30
	张
	★2.1、采用国产自主研发芯片SIM 卡,能实现端对端加密通话。保障各科室及部门值班人员的通讯需求。
2.2、资源不够时,可临时免费扩容供医院使用,保障医院内各部门及科室的通话需求。

	3
	120电话卡
	3
	张
	3.1、保障120急救车定位,出诊医护人员通信保障。
3.2、网络制式:支持 5G NR(SA/NSA)、4G(LTECat.1/Cat.4)、3G/2G 向下兼容。
3.3、频段覆盖:5G:n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78 等
并发连接数:单卡支持 10 万+ 设备并发接入。
3.4、SIM 卡类型:插拔式(Mini/Micro/Nano)、贴片式(eSIM),支持工业级耐高温(-40°C~105°C)。
3.5、资源不够时,可临时免费扩容供医院使用。

	4
	远程医疗网电路
	1
	条
	★4.1、链路带宽≥50Mbps的专线带宽，上下速率对称。
4.2、因业务需要，链路带宽资源不够时，可临时免费扩容供医院使用，确保医院拥有足够的专线链路网络带宽。
4.3、链路端到端的全年可用率不低于99.9%，链路丢包率小于1%，延迟小于20ms，以保障远程医疗中心正常运转。

	5
	财政专网专线
	1
	条
	★5.1、链路带宽≥20Mbps 的专线带宽,上下速率对称。
5.2、因业务需要,链路带宽资源不够时,可临时免费扩容供医院使用,确保医院拥有足够的专线链路网络带宽。
5.3、链路丢包率小于1%,延迟小于20ms,以保障财务系统网络稳定。

	6
	凤凰院区备份电路
	1
	条
	★6.1、链路带宽≥500Mbps的专线带宽，上下速率对称。
6.2、因业务需要，链路带宽资源不够时，可临时免费扩容供医院使用，确保医院拥有足够的专线链路网络带宽。
6.3、链路丢包率小于1%，延迟小于20ms，以保障凤凰院区正常运转。

	7
	互联网专线 
	1
	条
	★7.1、链路带宽≥200Mbps的专线带宽，上下速率对称。
7.2、因业务需要，链路带宽资源不够时，可临时免费扩容供医院使用，确保医院拥有足够的专线链路网络带宽。
7.3、链路丢包率小于1%，延迟小于20ms。

	8
	数字电路
	1
	条
	★8.1、链路带宽≥50Mbps的专线带宽，上下速率对称。
8.2、因业务需要，链路带宽资源不够时，可临时免费扩容供医院使用，确保医院拥有足够的专线链路网络带宽，需配套云服务器使用。
8.3、链路丢包率小于1%，延迟小于20ms。

	9
	5G-VPN 专网电路
	1
	条
	★9.1、链路带宽≥50Mbps的专线带宽，上下速率对称。
9.2、因业务需要，链路带宽资源不够时，可临时免费扩容供医院使用，确保医院拥有足够的专线链路网络带宽。
9.3、链路丢包率小于1%，延迟小于20ms。

	10
	VPDN物联网卡
	55
	张
	10.2、网络制式：支持 5G NR(SA/NSA)、4G(LTE Cat.1/Cat.4)、3G/2G 向下兼容。
10.3、擦写次数≥50万次。
10.4、SIM卡类型：插拔式(Mini/Micro/Nano)、贴片式(eSIM),支持工业级耐高温(-40°C~105°C)。
10.5、湿度：在85度温度，相对湿度范围90%~95%，1000小时的条件下，可以保证卡的操作和存储正常。
10.6、震动：5Hz~500Hz。

	11
	云服务器
	3
	台
	11.1、配置≥32核，内存≥64G，硬盘≥500G。
11.2、云网络资源：云网络支持外联，基础传输网络需支持大带宽传输。
11.3、云计算资源：计算资源池采用主备的方式搭建，支持单独划分管理逻辑集群用于承载业务，提供基础的虚拟化功能。
11.4、存储资源服务：提供分布式存储管理能力，整合多个服务器本地存储资源为统一资源池，以按需分配方式提供给各虚拟机使用，同时保证可靠性和性能。
11.5、云安全资源服务：具备云安全保护设计，包含但不限于访问控制、数据保密、隔离等；参考等级保护基本要求设计安全服务保障。
11.6、云平台管理：提供虚拟化管理平台，服务一体化的资源管理，包含统一管理Portal、虚拟资源管理、监控管理、组织管理等功能。
11.7、可靠性方案：提供数据备份和网络冗余，具备虚拟机故障检测和服务器故障检测。
11.8、安全可靠：平台需通过三级等保及密码测评。

	12
	[bookmark: OLE_LINK6]SSL证书
	1
	个
	12.1、单域名，DV域名型。能实现HTTPS加密协议，防止数据在传送过程中被窃取、篡改，确保数据的完整性。

	13
	桌面云服务
	60
	套
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]★13.1、2021年到2024年中国DaaS市场份额前三名，提供IDC市场报告，提供相应报告等佐证。
13.2、配置：CPU内存≥8C16G，系统盘≥80G，数据盘≥200G。
13.2、内含AI应用中心，支持智库管理。
13.3、存储包支持扩缩容，如存储包已有一定数据，则不能缩容小于已存数据。
13.4、网络包支持升与降级，不能将网络包降到小于已用网络资源。
13.5、提供形式不限于本地化部署、SaaS化服务，能保证和医院内网互通。

	14
	智能云端交互设备
	30
	台
	14.1、CPU≥八核，主频≥2.2Ghz
14.2、内存/存储≥6GB内存 128GB eMMC
14.3、摄像头≥5MP
14.4、网 络：支持5G蜂窝网络、WiFi、蓝牙BT5.0
14.5、显 示：10.95英寸高清显示屏，分辨率≥1920x1200
14.6、接 口：1*5G SIM卡槽，1*Type-C ，1*3.5mm 音频
14.7、电 池≥7510mAh电池，标配电源适配器
14.8、键 盘：专用磁吸键盘（含触控板）
14.9、操作系统：Android 13
14.10、重 量：主机≤510g，键盘≤310g
14.11、尺 寸≤256.9×168.4×7.65mm （长×宽×厚）
★16.12、需保证和医院内网互通。




