一、预算项目名称：放射剂量监测，编号：F204；
二、招采参数：
（一）应用场景：用于医院放射诊疗科室的相关工作人员随身携带，实时监测个人剂量情况，便于工作人员及时采取辐射防护措施。
（二）技术要求：
1． 具有实时个人剂量测量、累积剂量测量两种测量方式；
2． 具有显示屏，可在屏幕上显示时间、剩余电量及低电量提示、实时剂量率、佩戴人员姓名和科室等信息；
3． 剂量测量范围：需包含“本底~10Sv/h（TLD）；本底 ~10mSv/h（电子探测器）”范围；(提供第三方证书佐证） 
4． 精度：±10%（TLF）/±15%（电子探测器）；(提供第三方证书佐证）
5． 充电方式：需具备充电功能；
6． 超剂量报警：可自由设置剂量报警阈值，具有声光报警功能；
7． 续航时间：≥5天； 
8． 数据存储及导出：具备数据存储、导出及读取功能；每季度给医院一份个人剂量监测报告。
9． 数据通讯：将个人剂量实时数据传输到管理系统。相关接口费用由公司自行负责
10． 满足贵州省《省疾病预防控制局省卫生健康委省中医药管理局关于推进放射卫生非现场监督工作的通知》《国家发改委价格认证中心关于中国卫生监督协会放射卫生委员会放射卫生项目价格认证的复函》文件要求；
11． 质保期：整机质保≥2年；
增加：资格参数、技术参数、商务参数、年监测人数
12． 具有有效的统一社会信用代码的营业执照；
13． [bookmark: _GoBack]具有放射卫生技术服务机构资质证书或具有该资质企业的授权书；
14． 具备电子个人剂量计授权代理合同（协议）；
15． 每年监测人数约500人，确保全年监测任务无缝衔接，设备应兼容现有放射卫生管理系统；所有硬件及软件须通过国家计量认证和电磁兼容性检测；供应商须提供现场安装调试、操作培训及全年7×24小时技术响应服务。
